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DENEY RAPOR TUTANAĞI 

 

1. DENEY SONUÇLARI 

 

Farklı eğri değerleri için aşağıdaki grafiği doldurunuz ve 5 A = 1 pu olacak şekilde pu 

değerlerini yazınız. (Bias akımı = Fark Akımı/2) 

 

Tablo 1. 

𝐼𝑑 > Açmanın gerçekleştiği diferansiyel 

akım değeri  

Açmanın gerçekleştiği bias akım 

değeri  (diferansiyel akım/2 )   

             A                              pu             A                              pu 

0.1 pu   

0.2 pu   

0.3 pu    

0.4 pu   

0.5 pu   

 

 

Farklı akım ve eğri değerleri için aşağıdaki grafiği doldurunuz. (Söz konusu değerler deney esnasında 

belirlenecektir.) 

 

Tablo 2. 

Fark akımı Id> Açma var Açma yok 
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Grafik 1. 

Tablo 1’deki değerleri yukarıda verilen 0-1 pu arasındaki bloklama-çalışma grafiği üzerine 

konumlandırınız ve çalışma sonucunu değerlendiriniz. 

2. DEĞERLENDİRME 

Yukarıdaki tablolar ve grafik hakkında detaylı değerlendirmeyi yazınız: 
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